PARTICOLARE RIPRISTINO SPONDALE

SEZIONE

LA COPERTURA DI LINEA DOVRA' ESSERE
MANTENUTA ANCHE SOTTO I FOSSI
EVENTUALMENTE PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO,
SE  NECESSARIO ANCHE CON  CAVALLOTTI
REALIZZATI CON CURVE A FREDDO O STAMPATE

STUOIA GEOTESSILE

LE CURVE NON ALTRIMENTI DEFINITE DEVONO
ESSERE COSTRUITE IN CANTIERE CON RAGGIO
> 40 DN — LA CURVATURA DOVRA’ INIZIARE A
NON MENO Dl 2 DN e/o 1.20 m. DALLE
ESTREMITA’ DELLA BARRA

RINTERRO COMPATTO

C RIVESTIMENTO IN SASS| H=0.60 m.
PEZZATURA 15-25 cm.

PALIFICATA IN LEGNO
2 18—20 cm.

RIVESTIMENTO ALVEO IN SASS| H=0.60 m.

MATERIALI:

PALI IN LEGNO DI CASTAGNO, ROVERE, O ROBINIA
PIETRE NATURALI DURE E COMPATTE DI NATURA CALCAREA O GRANITICA

NOTE:

1. LA LUNGHEZZA DEIl PALI VERTICALI SARA’ DI 4.00 m.

2. LA LARGHEZZA DEL RIVESTIMENTO IN MASSI SARA’ DI 10.00 m.

3. IL RIVESTIMENTO DOVRA’ ESSERE REALIZZATO IN MODO DA POTER RICOSTRUIRE
L’ORIGINARA MORFOLOGIA DELLA SPONDA

PER CARATTERISTICHE MATERIALI E MODALITA’ VEDI SPEC. SNAM ST FO3 E SP T018

PRIMA DELL'INIZIO DElI LAVORI DOVRA’ ESSERE
VERIFICATA LA POSIZIONE E LA PROFONDITA’
DELLE CONDOTTE INTERRATE ESISTENTI

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DOVRANNO
ESSERE CONSULTATI GLI ENTI INTERESSATI PER
ACCERTARE L'ESISTENZA ED EVENTUALMENTE
L'UBICAZIONE DI SERVIZI NEL NEL SOTTOSUOLO

METANODOTTO DN 100(4") Sp. 5.2 mm.

PARTICOLARE PALANCOLE IN ALVEO
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RIPRISTINO SPONDALE IN PIETRA
VEDI PARTICOLARE
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DIRAMAZIONE PER VILLA BARTOLOMEA (VR)
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COROGRAFIA  SCALA 1:10000

Nel Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR)
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DIRAMAZIONE PER VILLA BARTOLOMEA (VR) DN 100 (4")
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